Triode-Heptode für 
НЕ-, ZF- und NF-Verstärkung 
Mischung, Phasenumkehr 


Gewicht са 359 


4.Heizerwerte_für Serisnspeisung 
Heizspannung 2, 
Heizstrom 1, 
Oxydkatode, indirekt geheizt 
2.Betriebswerte 


a) Triodensystem als Oszillator 
(Triodengitter mit 3.Heptodengitter verbunden) 


Botriebsspannung | 9 100 
Anodenwlderstand Roc“ 20 
Gitterableitwiderstand В с+зн 50 
Gitterstrom SIE 95 
Anodenstrom(Mittelwert) I ас 1,9 4,1 
mittlere Steilheit Sac 0,44 0,45 


b) Triodensysten als NF-Verstärker in RO-Kopplung 
(Triodengitter nioht mit 3.Beptodengitter verbunden) 


Batriebs- Anoden- Gitter- Anoden- Anoden- безалі- Span- 
spannung wider- vorspg. Strom wechsel- ver- nungs- 
281804 Виж zerrung Уегз%. 


— TW 


-2 
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с) Heptodensystem als ZF-Verstärker (gleitende Schirmgitter- 
spannung -Triodengitter nicht mit 3.Heptodengitter verbunden 


Anodenspannung 
bzw .Speisespan- 
nung der Sohlrm- Dags 200 


БАХ УДЕЛА non en 


Spannung an Git- Чан 0 


дек са ыу сан асылады ысыла а 
Schirmgitterwi- Води 30 хо 
gerstand 


-1 -15 -20 V 


Schirmgitterstron I 


Steilheit 2200 22 2,2 


Innenwiderstand 0,7>10 >10 


Ааа. Gitterrausch- 
widerstand __ 


Anodenspannung 
bzw.Speisespan- 

nung der Schirm- 
Ritter __. 
Sohirmgittervor- 
widerstand__ 
Katodenwiderstand В 


Giliterableit- 
widerstand || 


Gitterstronm SEET 


Gittervorspannung U. 


Schirmgitter- 9, ін 
ЗА 
Anodenstrom Тан 
Schirmgitterstrom Їсан 


Mischsteillheit 
Innenwiderstand 


Ади. Gitterrausch- 
widerstand 


2 | 15.1.1950 


UCH 71 


3.Maßwerte (statisch) 


a) Triodensystem 


Anodenspannung 
Gittervorspannung 
Anodenstrom 
Steilheit 
Innerwiderstand 


KES << 
> 


b) Heptodensysten 


Anodenspannung 
Schirmgitterspannung 
Gittervorspannung 
Spannung an Gitter 3 
Anodenstrom 
Schirmgitterstrom 
Steilheit 
Innenwiderstand 


BERE<<<< 


4.Grenzwerte 
a) Triodensysten 


Anodenkaltspannung 
Anodenspannung 
Anodenverlustleistung 


Gitterstromeinsatz- 
punkt (I,]0=+0,3 AA) 


GLtterableitwiderstand 
Katodenstrom 


b) Beptodensysten 


Anodenkaltspannung 
Anodenspannung 
Anodenverlustleistung 


Scohirmgitterkalt- 
spannung 


Sohirmgitterspannung 
bei антро 


Schirmgitterspannung 
bei Тан «ША 


Schirmzitterverlust- 
leistung 
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Katodenstrom 
Gitterstromeinsatz- 
punkt Те1н=+0,5 mA 
Gitterstromeinsatz- 
punkt Тезн=+0,5 дА 
Gitterableitwiderstand 
von Gitter 1 


Gitterableitwiderstand 
von Gitter 3 


äußerer Widerstand wi- 
schen Heizer und Katode 


Spannung zwischen Hei- 
zer und Katode(Gleich- 
spannung oder Effektiv- 
mort der Wechselspan- 
nung) 


5.Kapazitäten 
a) Triodensystem 
4 pF 
= 3,5 pF 


Gin = 2,8 pF 


1кс 
b) Heptodensysten 
с - 6,6 рЕ 


о) Trioden- und Heptodensysien 
бісін Ж 0,1 рЕ 
« 0,4 pF 


< 0,1 pF 


© (106нуун 


0(10458)ан 
= 12,5 pF 


бісазн 


6.Besondere Нілмеізе 
Die maximal zulässige Abweichung дез Heizstroms beträgt 
% 6% vom Sollwert 100 mA. 
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Statische Kennlinien des Triodensystens 
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Statische Kennlinien des Heptodensysteus 
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